
Відеокамера VLC-9256WIA

Функції:
Підтримка режиму AP (точка доступу)
Мережевий протокол ONVIF
Об'єктив 4 мм
Запис 5 MP
WIFI
Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості 72°
Інфрачервоні світлодіоди 4 шт, дальність роботи в нічному
режимі 20 м
Біле світло LED 4 шт. дальність роботи в нічному режимі 15м
Застосунок СareСam Pro для Android та iOS

Характеристики

Модель VLC-9256WIA

Застосунок для IOS, Android CareCam Pro

Камера

Матриця 5 MP 1/2.8 ″ Image Sensor GC3003, (FH8852 V210)

Об'єктив F=4 мм, (F 1.6)

Відеокодек H.265/H.264

Кут огляду 72°

ІЧ-підсвітка 4 шт., дальність ІЧ 20 м

Біле світло LED 4 шт. по 1 Вт, дальність 15 м

Вбудований мікрофон Дальність моніторингу 10 метрів

Аудіовхід/вихід Вбудований мікрофон та динамік, двосторонній
зв'язок

PTZ
Кут нахилу підвісу Горизонтальна 270° Вертикальна 80°

Швидкість обертання Горизонтальна 30°/с Вертикальна 20°/с

Тривога

Детектор руху По руху та інтелектуальний запис за людиною

Сповіщення Відправка повідомлення на мобільний 
телефон

Мережа

Операційна система 
APP

Android, IOS

Wi-Fi 2.4G

Мережевий інтерфейс 1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T

Мережевий протокол ONVIF

Режим передачі P2P

Загальні

характеристики

Живлення DC 12В (2А)

Споживча 
потужність 0.8 А

Рабоча температура -20℃~+60℃ Вологість 10%～90%

Матеріал корпусу Пластик

Зберігання Картка пам’яті (максимальна підтримка 128 ГБ)

Ступінь захисту IP66

Габарити 150(В) х 150(Г) х 109(Ш) мм

Вага 445 гр


